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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Bau&Spezialhandel_E-Bike_Protect_GHS

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Pflegemittel.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Bau & Spezialhandel
Inh. Gunnar Hagemann
Stralle: Weitlingerstralte 54
Ort: D-10317 Berlin
Telefon: 0176-45820355
Ansprechpartner: Herr Hagemann Telefon:0176-45820355
E-Mail: hagemann@bauspezialhandel.de
Internet: www.bauspezial-handel.de
1.4. Notrufnummer: GlZ-Nord: 0551-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aerosole: Aerosol 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Extrem entzindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H412 Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Inhalt/Behalter der Problemstoffentsorgung zufiihren, nicht mit dem Hausmdill entsorgen.
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Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

Hinweis zur Kennzeichnung
Inhaltsstoffe gemal EG 648/2004 VO Detergenzien: 15 - 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe <5%
nichtionische Tenside, Duftstoffe.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
GHS-Einstufung

106-97-8 Butan 5-<10 %
203-448-7 | [01-2119474691-32
Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

8042-47-5 Paraffinum Perliquidum 5-<10 %
232-455-8 | [01-2119487078-27
Asp. Tox. 1; H304

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C5-C7 n-Alkane, Isoalkane, <5% n-Hexan 5-<10 %
922-114-8 | |

Flam. Lig. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H224 H315 H336 H304
H411

74-98-6 Propan 1-<5 %
200-827-9 | [01-2119486944-21
Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

68439-50-9 Alkohole, C12-14, ethoxyliert <1 %
500-213-3 | [01-2119487984-16
Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H318 H400 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Mit fetthaltiger Salbe eincremen. Kontaminierte
Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wassersprihstrahl, Schaum, CO2 und Trockenléschmittel.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Brand kénnen gefahrliche Dampfe/ Gase entstehen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Hautkontakt vermeiden. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausriistung im Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden. Nicht im PKW
Innenraum mitfihren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Alle Zindquellen entfernen.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Kihl und trocken lagern. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/ 122 °F
aussetzen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagervorschriften TRG 300 flr brennbare Aerosole beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Pflegemittel fir Edelstahl und Aluminium.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbegr. Art
106-97-8 Butan 1000 2400 4(11)

74-98-6 Propan 1000 1800 4(11)

8042-47-5 WeilRes Mineraldl (Erddl) 5A 4(11)

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment |Wert
68439-50-9 |AIkohoIe, C12-14, ethoxyliert

SuRwasser 0,004 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen 10000 mg/l

Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.
Schutz- und HygienemaBnahmen
Hautkontakt vermeiden. Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen.
Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe (z. B. Naturkautschuk 0,5 mm, Durchdringungszeit > 480 min).
Atemschutz

Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: weild
Geruch: Zitrone.

pH-Wert: schwach basisch

Zustandséanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten vorhanden.

Flammpunkt: Keine Daten vorhanden.

Explosionsgefahren
Vor Temperaturen iber 50°C schiitzen, sonst Berstgefahr. Bildung explosionsfahiger Dampf-/ Luftgemische

maoglich.
Untere Explosionsgrenze: 1
Obere Explosionsgrenze: 15
Zindtemperatur: Keine Daten vorhanden.
Selbstentziindungstemperatur

Gas: >160 °C
Dampfdruck: 3800 hPa

(bei 20 °C)
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Dampfdruck: 6800 hPa
(bei 50 °C)
Dichte (bei 20 °C): 0,87 g/cm?
Wasserl6slichkeit: I6slich
Dyn. Viskositat: Keine Daten vorhanden.
Kin. Viskositat: Keine Daten vorhanden.
Auslaufzeit: Keine Daten vorhanden.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten vorhanden.
Losemittelgehalt: VOC 25,1%

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten vorhanden.

10.2. Chemische Stabilitét
Keine Daten vorhanden.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Daten vorhanden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Temperaturen Uber 50°C schitzen, sonst Berstgefahr.

10.5. Unvertragliche Materialien
Feuchtigkeit. WeiRblechdosen kénnen rosten.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quel|e |Methode
106-97-8 Butan
inhalativ (4 h) Gas [Lcso 658 ppm [Ratte [cESTIS |
64742-49-0 |Kohlenwasserstoffe, C5-C7 n-Alkane, Isoalkane, <6% n-Hexan
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 >5 mgl/| Ratte
74-98-6 Propan
inhalativ (4 h) Aerosol  |LC50 20 mg/l  |Ratte

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.
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Allgemeine Bemerkungen
Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsgemafer Verwendung verursacht das Produkt nach unserer

Erfahrung und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies Quelle Methode
106-97-8 Butan
Akute Fischtoxizitat LC50 27,98 96 h
mg/I
Akute Algentoxizitat ErC50 7,71 96 h
mg/l
68439-50-9 Alkohole, C12-14, ethoxyliert
Akute Fischtoxizitat LC50 1,2 mg/l 96 h
Akute EC50 0,53 48 h
Crustaceatoxizitat mg/I
Fischtoxizitat NOEC 0,61 1d
mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist wasserloslich.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quelle
Bewertung
68439-50-9  |Alkohole, C12-14, ethoxyliert
Sauerstoffverbrauch |95% | 28 |

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
106-97-8 Butan 1,09
68439-50-9 Alkohole, C12-14, ethoxyliert 4,75

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt

Revisions-Nr.: 1,07 D -DE Druckdatum: 04.12.2019
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160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2
Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190-327-344-625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: EO
Beférderungskategorie: 2
Tunnelbeschrankungscode: D
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaéRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2
Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: EO
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2, see SP63
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Marine pollutant: .
Sondervorschriften: 93, 190, 277, 327, 959
Begrenzte Menge (LQ): See SP277
Freigestellte Menge: EO
EmS: F-D, S-U
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelande zu beachten.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Keine Beférderung als Massengut gemaf IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 28: Kohlenwasserstoffe, C5-C7 n-Alkane, Isoalkane, <5% n-Hexan
Eintrag 29: Butan

Angaben zur VOC-Richtlinie 218,3 g/l
2004/42/EG:
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
1.00 - 14.05.2014
1.01-19.06.2015
1.02 - 21.12.2016
1.03-10.11.2017
1.04 - 20.07.2018
1.05-26.07.2018
1.06 - 31.07.2018
1.07 - 03.08.2018

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Stralle «
AOX: Adsorbierbare organische Halogenverbindungen « BimSchV: Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetz « CAS: Chemical Abstracts Service * EC: Effektive Konzentration » GefStoffV:
Gefahrstoffverordnung « GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemicals
ITAA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulation * IBS-Code: Internationaler
Code flir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut ¢
ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions * IMDG-Code: International Maritime
Code for Dangerous Goods * IUCLID: International Uniform Chemical Information Database ¢ LC: Letale
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Konzentration / Lethal concentration « LD: Letale Dosis / Lethal dose « MARPOL: Maritime Pollution Convention
- Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe « PBT : Persistent,
bioakkummulierbar, toxisch * RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter ¢
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe « VOC: Volatile organic compounds (fliichtige organische
Verbindungen) ¢ vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkummulierbar « WGK: Wassergefahrdungsklassen gem.
Verwaltungsvorschrift wassergefadhrdende Stoffe - VwVwS, Deutschland; WGK 1 = schwach
wassergefahrdend / WKG 2 = wassergefahrdend / WKG 3 = stark wassergefahrdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Aerosol 1; H222-H229 Auf Basis von Prifdaten
Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)
H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H224 Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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